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	 	 	 	 	 	 	 	 für Sauerstoff
	 Anschluß	 Gewinde	 RA	 L1	 h	 PN	 Artikel-	 PN	 Artikel-
	 P1/P2	 D	 	 	 	 	 Nummer	 	 Nummer	

		  3/4 - 20 UNEF	 12	 12	 58	 100	 101 228	 40	 101 229

		  M 18 x 1,5	 12	 11	 37	 100	 101 238	 40	 101 239	
								      

		

		  G 1/4 	 -	 12	 37	 100	 101 244	 40	 101 245

P2P1

U2U1

M-M+

U1/U2	 =	Meßumformeranschlüsse 
(Flansch DIN EN 61518, Form A)

P1/P2	 =	Prozeßanschlüsse 
(Schneidringe und Überwurfmuttern  
gehören zum Lieferumfang)

M+/M–	=	Prüfanschlüsse  
(Verschlußnippel für Schnell- 
kupplung)

Kugelhähne für die Meßtechnik

D

Kennlinien- 
prüfung

Gehäuse:	 Edelstahl	 Edelstahl
Schaltkugel:	 Edelstahl	 Edelstahl
Schaltwelle:	 Edelstahl	 Edelstahl
Schaltkugeldichtung:	 PTFE	 PTFE
Schaltwellendichtung:	 FKM	 FKM

Swagelok 
Rohrver- 
schraubung

Für lötlose 
Rohrver- 
schraubung 
DIN 2353  
leichte Reihe  
ISO 8434-1

Rohrinnen-  
gewinde
DIN EN ISO 228-1
(BSP female 
thread)

Edelstahl (1.4571 - o.a. Edelstähle)

Sonderausführungen auf Anfrage

Änderungen vorbehalten 

Maße 	 in mm

Druck 	 in bar

Umschaltkugelhähne für Differenzdruck-Meßumformer (TK5 - TK7)
Edelstahl 
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TK7 (mit zusätzlichen Prüfan- 
schlüssen und Ausblaskugelhähnen)

Swagelok 
Rohrver- 
schraubung

U1 U2 M-M+

P1 P2 E2E1

A B C

Betriebs-
stellung

Sperr-
stellung

Nullpunkt-
prüfung

R
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°

L1

Für lötlose 
Rohrver- 
schraubung 
DIN 2353  
leichte Reihe  
ISO 8434-1

Rohrinnen-  
gewinde
DIN EN ISO 228-1
(BSP female 
thread)
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 für Sauerstoff
	 Anschluß	 Gewinde	 RA	 RA	 L1	 h	 h1	 B	 	 PN	 Artikel-	 PN	 Artikel-
	 P1/P2	 D	 P1/P2	 E1/E2	 	 	 	 	 	 	 Nummer	 	 Nummer	

		  3/4 - 20 UNEF	 12	 8	 12	 58	 29	 161		  100	 101 232	 40	 101 233

		  M 18 x 1,5	 12	 8	 11	 37	 29	 164		  100	 101 240	 40	 101 241
					   

		
		
		  G 1/4	 -	 -	 12	 37	 -	 -		  100	 101 246	 40	 101 247

P2

E2

M-

E1

M+

P1

U2U1
U1/U2	 =	Meßumformeranschlüsse 
(Flansch DIN EN 61518, Form A)

P1/P2	 =	Prozeßanschlüsse 
(Schneidringe und Überwurfmuttern 
gehören zum Lieferumfang)

M+/M-	 =	Prüfanschlüsse  
(Verschlußnippel für Schnell- 
kupplung)

E1/E2	 =	Ausblasanschlüsse 
(Schneidringe und Überwurfmuttern 
gehören zum Lieferumfang)

D

Kennlinien- 
prüfung

E

Ausblasen der 
Druckleitungen

125
P2P1

h

E2E1

Sonderausführung mit Anschlüssen 
P1/P2 und E1/E2 in Rohr- 
innengewinde DIN EN ISO 228-1 
(BSP female thread)

ohne Winkelverschraubung für  
Anschlüsse E1/E2 

Gehäuse:	 Edelstahl	 Edelstahl
Schaltkugel:	 Edelstahl	 Edelstahl
Schaltwelle:	 Edelstahl	 Edelstahl
Schaltkugeldichtung:	 PTFE	 PTFE
Schaltwellendichtung:	 FKM	 FKM

Edelstahl (1.4571 - o.a. Edelstähle)

Sonderausführungen auf Anfrage

Änderungen vorbehalten 

Maße 	 in mm

Druck 	 in bar

Umschaltkugelhähne für Differenzdruck-Meßumformer (TK5 - TK7)
Edelstahl 
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Kugelhähne für die Meßtechnik

Meßsystem MBV 5000

 Vorteile:
- kompaktes Design

- leichte Werkstoffe

- viele Konfigurationsmöglichkeiten

- �niedrige Installationskosten

- �schnell und leicht zu bedienen

MBV 5000 ist ein Blockventil zur Verwendung u.a. in der maritimen Indus-
trie, das in vielen verschiedenen Konfigurationen konstruiert worden ist.

Das Ventil wird den Forderungen nach schneller Installation, leichtem Ab-
sperren, einfachem Anschluss an den Prüfdruck sowie schneller Montage 
gerecht. Das Blockkonzept wurde entwickelt um Platz und Gewicht ein-
zusparen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Die Produkte finden u.a. 
bei der Überwachung, Stillegung und Diagnose von Motoren, Getrieben, 
Stellgliedern, Pumpen, Filtern, Verdichtern u.s.w. Verwendung.

Das Konzept wird den strengen Anforderungen gerecht, die an maritime 
Produkte gestellt werden und entspricht den EU-Anforderungen.
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Berstdruck:	 250 bar
Betriebstdruck:	 bis 120 bar 
Betriebstemperatur:	 -20°C bis 120°C
Umgebungstemperatur:	 -20°C bis 120°C
Mediumtemperatur:	 -20°C bis 120°C
Gehäuse:	 Aluminium	
Nippel:	 Aluminium	
Kugel:	 1.4571	
Dichtung:	 PEEK-FKM	
Druckanschluss:	 Eintritt G 1/4 

	 Austritt Flansch - M5x8

Typ 	 Anzahl 	 	 Gewicht	 L	 Typ-Nr. 	 Artikel-	
	 Ausgänge	 	 	 	 Nummer	 	
	 	 	 	 	 				  
1	 1x		  0,4	   36	 MBV5000-1111MK	 206 201
					     MBV5000-1101VS	 206 202
1	 2x		  0,8	   76	 MBV5000-1211MK	 206 203
					     MBV5000-1201VS	 206 204 	
1	 3x		  1,2	 116	 MBV5000-1311MK	 206 205
					     MBV5000-1301VS	 206 206	
1	 4x		  1,6	 156	 MBV5000-1411MK	 206 207
					     MBV5000-1401VS	 206 208	
1	 5x		  2,0	 196	 MBV5000-1511MK	 206 209
					     MBV5000-1501VS	 206 210	

	
2	 2x		  0,8	   76	 MBV5000-2211MK	 206 211
					     MBV5000-2201VS	 206 212
2	 3x		  1,2	 116	 MBV5000-2311MK	 206 213
					     MBV5000-2301VS	 206 214 	
2	 4x		  1,6	 156	 MBV5000-2411MK	 206 215
					     MBV5000-2401VS	 206 216	
2	 5x		  2,0	 196	 MBV5000-2511MK	 206 217
					     MBV5000-2501VS	 206 218	

	
3	 2x		  0,7	   76	 MBV5000-3211MK	 206 219
					     MBV5000-3201VS	 206 220
3	 3x		  1.0	 116	 MBV5000-3311MK	 206 221
					     MBV5000-2301VS	 206 222 	
3	 4x		  1,3	 156	 MBV5000-3411MK	 206 223
					     MBV5000-3401VS	 206 224	
3	 5x		  1,6	 196	 MBV5000-3511MK	 206 225
					     MBV5000-3501VS	 206 226	
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MK= mit Messkupplung, VS= mit Verschlussstopfen  


