














9190

Mehrwege-Kugelhähne mit geführter Kugelschaltwelle

4-Wege · Edelstahl · Gewindeanschluß · DN 4 - DN 32

Rohrinnen- 
gewinde  
DIN EN ISO 228-1 
(BSP female 
thread)

Für lötlose  
Rohrver- 
schraubung 
DIN 2353 
leichte Reihe  
ISO 8434-1

Handhebel gehört zum Lieferumfang.

Handhebel: siehe Kapitel „Anbauteile, Zubehör“

weitere Bohrungsvarianten: siehe Seite „Standard- und Sonderschaltbilder” 

Edelstahl (1.4571 - o.a. Edelstähle)

Stellantriebe und Sonderausführungen auf Anfrage

Auch mit den meisten anderen Anschlüssen lieferbar. 

Änderungen vorbehalten

Maße		  in mm

Gewicht		  in kg

Druck		  in bar

NPT-Innen- 
gewinde
ANSI/ASME 
B1.20.1-1983

Anschluß	 DN	 Gewinde	 RA	    L	  L1	  L2	 B	 H	 H1	 H2	 D1	 SW	 SW1	 Hand-	   Gewicht 
	 	 D	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 hebel 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Code 	 	 	 	
	 
	   4	 M12 x 1,5	   6	 100 	  10	   55	   70	   40	 20,0	   44,5	   6,7	 19	 12	   7	      1,60
	   6	 M14 x 1,5	   8	 100	 10	   55	   70	   40	 20,0	   44,5	   6,7	 19	 12	   7 	      1,60
	   8	 M16 x 1,5	 10	 109	 11	   65	   80	   50	 25,0	   54,5	   6,7	 24	 14	   8	      2,50
	 10	 M18 x 1,5	 12	 109	 11	   65	   80	   50	 25,0	   54,5	   6,7	 24	 14	   8	      2,50
	 12	 M22 x 1,5	 15	 130	 12	   80	 100	   55	 27,5	   59,5	   8,4	 30	 14	   8	      4,16
	 16/12	 M26 x 1,5	 18	 136	 12 	   80	 100	   55	 27,5	   59,5	   8,4	 30	 14	   8	      4,26
	 20	 M30 x 2	 22	 138	 14	   85	 100	   75	 40,0	   79,5	   8,4	 41	 19	 10	      5,72
	 25	 M36 x 2	 28	 157	 14	 105	 120	   81	 43,5	   85,5	 10,5	 50	 19	 10	      8,60
	 32	 M45 x 2	 35	 210	 16	 106    Ø180	 100	 50,0 	 104,5	 10,5  	 60	 19	 10	    17,10

    

	   4	 M16 x 1,5	   8	 106	 12	   55	   70	   40	 20,0	   44,5	   6,7	 19	 12	   7	      1,61	
	   6	 M18 x 1,5	 10	 106	 12	   55	   70	   40	 20,0	   44,5	   6,7	 19	 12	   7  	      1,61
	   8	 M20 x 1,5	 12	 111	 12	   65	   80	   50	 25,0	   54,5	   6,7	 24	 14	   8	      2,52
	 10	 M22 x 1,5	 14	 115	 14	   65	   80	   50	 25,0	   54,5	   6,7	 24	 14	   8	      2,53
	 12	 M24 x 1,5	 16	 134	 14	   80	 100	   55	 27,5	   59,5	   8,4	 30	 14	   8	      4,15
	 16/12	 M30 x 2	 20	 144	 16	   80	 100	   55	 27,5	   59,5	   8,4	 36	 14	   8	      4,32
	 20	 M36 x 2	 25	 146	 18	   85	 100	   75	 40,0	   79,5	   8,4	 41	 19	 10	      5,82
	 25	 M42 x 2	 30	 169	 20	 105	 120	   81	 43,5	   85,5	 10,5	 50	 19	 10	      8,73
	 32	 M52 x 2	 38	 222	 22	 106    Ø180	 100	 50,0	 104,5	 10,5	 60	 19	 10	    17,40

	   4	 G  1/8  	 -	 102	 12	   55	   70	   40	 20,0	   44,5	   6,7	 19	 12	   7	      1,63	
	   6	 G  1/4	 -	 102	 12	   55	   70	   40	 20,0	   44,5	   6,7	 19	 12	   7	      1,60
	 10	 G  3/8	 -	 107	 14	   65	   80	   50	 25,0	   54,5	   6,7	 24	 14	   8	      2,51
	 12	 G  1/2	 -	 129	 15	   80	 100	   55	 27,5	   59,5	   8,4	 30	 14	   8	      4,20
	 16/12	 G  5/8	 -	 146	 18	   80	 100	   55	 27,5	   59,5	   8,4	 36	 14	   8	      4,31
	 20	 G  3/4	 -	 132	 18	   85	 100	   75	 40,0	   79,5	   8,4	 41	 19	 10	      5,82
	 25	 G1 	 -	 162 	 20	 105	 120	   81	 43,5	   85,5	 10,5	 50	 19	 10	      8,95
	 32	 G11/4	 -	 188	 20	 106    Ø180	 100	 50,0	 104,5	 10,5	 60	 19	 10	    16,61

		

	   4      	   1/8 - 27     NPT	 -	 102	   6,9	   55	   70	   40	 20,0	   44,5	   6,7	 19	  12	   7  	      1,63
	   6      	   1/4 - 18     NPT	 -	 102	 10,0	   55	   70	   40	 20,0	   44,5	   6,7	 19	  12	   7	      1,60
	 10      	   3/8 - 18     NPT	 -	 107	 10,3	   65	   80	   50	 25,0	   54,5	   6,7	 24	  14	   8	      2,51
	 12      	   1/2 - 14     NPT	 -	 129	 13,6	   80	 100	   55	 27,5	   59,5	   8,4	 30	  14	   8	      4,20
	 20      	   3/4 - 14     NPT	 -	 132	 14,1	   85	 100	   75	 40,0	   79,5	   8,4	 41	  19	 10	      5,85
	 25    	 1     - 111/2 NPT	 -	 162	 16,8	 105	 120	   81	 43,5	   85,5	 10,5	 50	  19	 10	      8,95
	 32    	 11/4 - 111/2 NPT	 -	 188	 17,3	 106    Ø180	 100	 50,0	 104,5	 10,5	 60	  19	 10	    16,61

Bohrung:	 T	 T	 Doppel-L	 Doppel-L		
Schaltweg:	 90°	 90°	 90°	 90°

Gehäuse:	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl
Kugelschaltwelle:	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl
Kugeldichtung:	 PTFE	 PTFE	 PTFE	 PTFE
Wellendichtung:	 FKM	 FFKM	 FKM	 FFKM

   DN	 PN	 Artikel-	 PN	 Artikel-	 PN	 Artikel-	 PN	 Artikel-	
	 	 Nummer	 	 Nummer	 	 Nummer	 	 Nummer	 	

  4	 100	 203 501	 100	 203 526	 100	 203 551	 100	 203 576
  6  	 100	 203 502	 100	 203 527	 100	 203 552	 100	 203 577
  8	 100	 203 503	 100	 203 528	 100	 203 553	 100	 203 578
10	 100	 203 504	 100	 203 529	 100	 203 554	 100	 203 579
12	 100	 203 505	 100	 203 530	 100	 203 555	 100	 203 580
16/12	 100	 203 506	 100	 203 531	 100	 203 556	 100	 203 581
20	 100	 203 751	 100	 203 776	 100	 203 801	 100	 203 826
25	 100	 203 752	 100	 203 777	 100	 203 802	 100	 203 827
32	 100	 203 753	 100	 203 778	 100	 203 803	 100	 203 828

  4	 100	 203 507	 100	 203 532	 100	 203 557	 100	 203 582
  6  	 100	 203 508	 100	 203 533	 100	 203 558	 100	 203 583
  8	 100	 203 509	 100	 203 534	 100	 203 559	 100	 203 584
10	 100	 203 510	 100	 203 535	 100	 203 560	 100	 203 585
12	 100	 203 511	 100	 203 536	 100	 203 561	 100	 203 586
16/12	 100	 203 512	 100	 203 537	 100	 203 562	 100	 203 587
20	 100	 203 755	 100	 203 780	 100	 203 805	 100	 203 830
25	 100	 203 756	 100	 203 781	 100	 203 806	 100	 203 831
32	 100	 203 757	 100	 203 782	 100	 203 807	 100	 203 832

  4	 100	 203 513	 100	 203 538	 100	 203 563	 100	 203 588
  6  	 100	 203 514	 100	 203 539	 100	 203 564	 100	 203 589
10	 100	 203 515	 100	 203 540	 100	 203 565	 100	 203 590
12	 100	 203 516	 100	 203 541	 100	 203 566	 100	 203 591
16/12	 100	 203 517	 100	 203 542	 100	 203 567	 100	 203 592
20	 100	 203 758	 100	 203 783	 100	 203 808	 100	 203 833
25	 100	 203 759	 100	 203 784	 100	 203 809	 100	 203 834
32	 100	 203 760	 100	 203 785	 100	 203 810	 100	 203 835

  4	 100	 203 518	 100	 203 543	 100	 203 568	 100	 203 593
  6  	 100	 203 519	 100	 203 544	 100	 203 569	 100	 203 594
10	 100	 203 520	 100	 203 545	 100	 203 570	 100	 203 595
12	 100	 203 521	 100	 203 546	 100	 203 571	 100	 203 596
20	 100	 203 762	 100	 203 787	 100	 203 812	 100	 203 837
25	 100	 203 763	 100	 203 788	 100	 203 813	 100	 203 838
32	 100	 203 764	 100	 203 789	 100	 203 814	 100	 203 839
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(reduzierter Durchgang)

Für lötlose 
Rohrver-
schraubung 
DIN 2353 
schwere Reihe 
ISO 8434-1



9392

Mehrwege-Kugelhähne mit geführter Kugelschaltwelle

Stahl oder Edelstahl · als Kombination

Anschluß	 DN	 H2	 H3	 H4	 Hand-	               	             Montagesätze 
	 	 	 	 	 hebel 	 	 Artikel-	 Artikel-
	 	 	 	 	 Code	 	 Nummer	 Nummer  	 	 	
	 	 					       (Stahl)	 (Edelstahl)
	   4	 114	 74	 34	 44		  203 890	 203 950	
	   6	 114	 74	 34	 44		  203 890	 203 950
	   8	 136	 86	 36	 45		  203 891	 203 951
	 10	 136	 86	 36	 45		  203 891	 203 951
	 12	 146	 91	 36	 45		  203 892	 203 952
	 16/12	 146	 91	 36	 45		  203 892	 203 952
	 20	 195	 115	 45	 47		  203 893	 203 953
	 25	 207	 120	 45	 47		  203 894	 203 954

Handhebel: siehe Kapitel „Anbauteile, Zubehör“

Bemaßung und Artikel-Nummern der Kugelhähne:

siehe jeweiliges Kapitel

Sonderausführungen auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

Maße		  in mm

auch komplett montiert lieferbar

Benötigt werden:

2 Stück Mehrwege-Kugelhähne (ohne Handhebel) 

Anschluß	 DN	 H1	 H2	 H3	 H4	 Hand-	
	 	 	 	 	 	 hebel 	 	
	 	 	 	 	 	 Code
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	
	   4	 -	   80	   40	 -	   7	 
	   6	 -	   80	   40	 -	   7
	   8	 -	 100	   50	 -	   8
	 10	 -	 100	   50	 -	   8	
	 12	 -	 110	   55	 -	   8
	 16/12	 -	 110	   55	 -	   8	
	 20	 40,0	 185	 110	 35	 10
	 25	 43,5	 197	 116	 35	 10

DN 4 - DN 16/12 DN 20 + DN 25

Handhebel gehört zum Lieferumfang.

Handhebel: siehe Kapitel 

„Anbauteile, Zubehör“

Bemaßung der Kugelhähne:

siehe jeweiliges Kapitel

Sonderausführungen auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

Maße		  in mm

DN 4 - DN 25

ALLE ALLE



9594

Mehrwege-Kugelhähne mit geführter Kugelschaltwelle

3-Wege · Stahl · Blockaufbau · DN 6 - DN 25 

KB

D3

L

H
2

H
1

H

D4 SW1

D1

T1

D2

SW

T2

L1

O-Ring

Gehäuse-Flansch mit 
O-Ring-Abdichtung

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768
Oberflächen
DIN EN ISO 4287

Anschluß	 DN	   L	 L1	  B	 H	 H1	 H2 	 K	 D1	 D2	 D3	 D4	 T1	 T2
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	
	   6	   95	   6,5      Ø 90	 40,5	 20,5	 45,0	   55	   6,0	 12,5	   6,4	 11	 1,8	   6,8
	 10	 108	   7,3     Ø100	 50,0	 25,0	 54,5	   65	   8,0	 15,0	   6,4	 11	 1,8	   6,8
	 12	 133	 10,0     Ø120	 55,0	 27,5	 59,5	   80	 12,5	 18,8	   8,4	 15	 1,8	   9,0
	 20	 190	 10,0     Ø180	 75,0	 40,0	 79,5	 115	 19,0	 30,0	 17,0	 26	 3,0	 22,0
	 25	 210	 11,0     Ø200	 81,0	 43,5	 85,5	 135	 23,5	 35,0	 21,0	 33	 3,0	 21,5

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 DN	 D1	 K	 L	 M	 O-Ring
	
	   6	   6,0	   55	   82	 M  6	   8,0 x 2,5
	 10	   8,0	   65	   94	 M  6	 10,0 x 2,5
	 12	 12,5	   80	 114	 M  8	 14,0 x 2,5
	 20	 19,0	 115	 170	 M16	 23,5 x 3,5
	 25	 23,5	 135	 188	 M20	 28,1 x 3,5
	 
	

Blockbohrbild 
DN 6 - DN 25

DN 	 SW 	 SW1	 Hand-	 Gewicht	 für Zylinder-	 PN	 Artikel-	 PN	 Artikel-
	 	 	 hebel	 	 schrauben 	 	 Nummer	 	 Nummer
	 	 	 Code	 	 DIN EN ISO 4762
					     (DIN 912)
  6	 24	 12	   7	   1,73	 M  6 - 10.9	 400	 206 501	 400	 206 561
10	 30	 14	   8	   2,70	 M  6 - 12.9	 400	 206 502 	 400	 206 562
12	 36	 14	   8	   4,58	 M  8 - 12.9	 400	 206 503	 400	 206 563
20	 50	 19	 10	 12,96	 M16 -   8.8	 315	 206 504	 315	 206 564
25	 60	 19	 10	 16,60	 M20 -   8.8	 315	 206 505	 315	 206 565

Handhebel gehört zum Lieferumfang.

Handhebel: siehe Kapitel „Anbauteile, Zubehör“

weitere Bohrungsvarianten: siehe Seite „Standard- und Sonderschaltbilder“

Stellantriebe und Sonderausführungen auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

Maße		  in mm

Gewicht		  in kg

Druck		  in bar	 Bohrung:	 L	 T	
	 Schaltweg:	 90°	 90°
	 Gehäuse:	 Stahl	 Stahl
	 Kugelschaltwelle:	 Messing, hartverchromt	 Messing, hartverchromt
	 Gehäusedichtung:	 NBR	 NBR
	 Kugeldichtung:	 POM	 POM	
	 Wellendichtung:	 NBR	 NBR
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