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Absperr- und Steuertechnik
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Ventile

Rückschlagventile mit Gewindeanschluß · Stahl · DN 4 - DN 50

D1

Anschluß	 DN	 Gewinde	    RA	 L	  L1	 D1	  SW	 Öffnungs-	 Gewicht 
	 	 D	 	 	 	 	 druck	 	 	 	 	 	
 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	   4	 M12 x 1,5	   6	   88,0	 10	 21,0	 19	 1,0	 0,18	
	   6	 M14 x 1,5	   8	   88,0	 10	 21,0	 19	 1,0	 0,18
	   8	 M16 x 1,5	 10	   85,0	 11	 27,0	 24	 0,5	 0,27
	 10	 M18 x 1,5	 12	   87,0	 11	 27,0	 24	 0,5	 0,27
	 12	 M22 x 1,5	 15	 105,0	 12	 33,5	 30	 0,5	 0,46
	 16	 M26 x 1,5	 18	 100,0	 12	 45,0	 36	 0,5	 0,78
	 20	 M30 x 2	 22	 126,0	 14	 45,0	 41	 0,5	 1,00
	 25	 M36 x 2	 28	 137,0	 14	 55,0	 50	 0,5	 1,75
	 32	 M45 x 2	 35       	 174,5	 16	 70,0	 60	 0,5	 3,00
	 40	 M52 x 2	 42       	 196,5	 16	 86,0	 75	 0,5	 5,40	
	
	   4	 M16 x 1,5	   8	   94,0	 12	 21,0	 19	 1,0	 0,18
	   6	 M18 x 1,5	 10	   94,0	 12	 21,0	 19	 1,0	 0,18
	   8	 M20 x 1,5	 12	   89,0	 12	 27,0	 24	 0,5	 0,27
	 10	 M22 x 1,5	 14	   93,0	 14	 27,0	 24	 0,5	 0,27
	 12	 M24 x 1,5	 16	 109,0	 14	 33,5	 30	 0,5	 0,46
	 16	 M30 x 2	 20	 108,0	 16	 45,0	 36	 0,5	 0,83
	 20	 M36 x 2	 25	 134,0	 18	 45,0	 41	 0,5	 1,00
	 25	 M42 x 2	 30	 149,0	 20	 55,0	 50	 0,5	 1,75
	 32	 M52 x 2	 38      	 185,5	 22	 70,0	 60	 0,5	 3,20

	   4	 G   1/8	 -	   90,0	 12	 21,0	 19	 1,0	 0,18
	   6	 G   1/4	 -	   90,0	 12	 21,0	 19	 1,0	 0,18
	 10	 G   3/8	 -	   85,0	 14	 27,0	 24	 0,5	 0,27
	 12	 G   1/2	 -	 104,0	 15	 33,5	 30	 0,5	 0,46
	 16	 G   5/8	 -	 106,0	 18	 45,0	 36	 0,5	 0,90
	 20	 G   3/4	 -	 120,0	 18	 45,0	 41	 0,5	 1,00
	 25	 G 1	 -	 142,0	 18	 55,0	 50	 0,5	 1,75
	 32	 G 11/4	 -        	 151,5	 20	 70,0	 60	 0,5	 2,90			 
	 40	 G 11/2	 -        	 184,5	 22	 86,0	 75	 0,5	 5,60			 
	 50	 G 2	 -        	 225,0	 24            106,0	 95	 0,5               10,00

	   4	   1/8 - 27     NPT	 -	   90,0	   6,9	 21,0	 19	 1,0	 0,18
	   6	   1/4 - 18     NPT	 -	   90,0	 10,0	 21,0	 19	 1,0	 0,18
	 10	   3/8 - 18     NPT	 -	   85,0	 10,3	 27,0	 24	 0,5	 0,27
	 12	   1/2 - 14     NPT	 -	 104,0	 13,6	 33,5	 30	 0,5	 0,46
	 20	   3/4 - 14     NPT	 -	 120,0	 14,1	 45,0	 41	 0,5	 1,00
	 25	 1     - 111/2 NPT	 -	 142,0	 16,8	 55,0	 50	 0,5	 1,75
	 32	 11/4 - 111/2 NPT	 -         	 151,5	 17,3	 70,0	 60	 0,5	 2,85	
	 40	 11/2 - 111/2 NPT	 -         	 184,5	 17,3	 86,0	 75	 0,5	 5,60	
	 50	 2     - 111/2 NPT	 -         	 225,0	 17,7         106,0	 95	   0,5               10,00	

Rohrinnen-  
gewinde
DIN EN ISO 228-1
(BSP female 
thread)

NPT-Innen- 
gewinde
ANSI/ASME 
B1.20.1-1983

Für lötlose 
Rohrver-
schraubung 
DIN 2353 
leichte Reihe 
ISO 8434-1

DN	 PN	 Artikel-	
	 	 Nummer
		

  4	 420	 233 033
  6	 420	 233 034
  8	 420	 233 036
10	 420	 233 037
12	 420	 233 038
16	 420	 233 040
20	 420	 233 041
25	 420	 233 042
32	 420	 233 044
40	 420	 233 045

  4	 420	 233 031
  6	 420	 233 054
  8	 420	 233 032
10	 420	 233 055
12	 420	 233 056
16	 420	 233 035
20	 420	 233 057
25	 420	 233 058
32	 420	 233 053

  4	 420	 233 039
  6	 420	 233 059
10	 420	 233 060
12	 420	 233 061
16	 420	 233 043
20	 420	 233 062
25	 420	 233 063
32	 420	 233 046
40	 420	 233 047
50	 420	 233 048

  4	 420	 233 049
  6	 420	 233 064
10	 420	 233 065
12	 420	 233 066
20	 420	 233 067
25	 420	 233 068
32	 420	 233 050
40	 420	 233 051
50	 420	 233 052

�Bitte Druckstufen der Rohrverschraubungen beachten.

Sonderausführungen und andere Gewindeanschlüsse auf Anfrage

Auch mit den meisten anderen Anschlüssen lieferbar

Änderungen vorbehalten

Maße		  in mm

Gewicht		  in kg

Druck		  in bar				  

Auch in Edelstahl lieferbar

Voller Durchfluß,
keine Reduzierung!

Für lötlose 
Rohrver-
schraubung 
DIN 2353 
schwere Reihe 
ISO 8434-1

    POM-FKM
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Ventile

Rückschlagventile für den Blockaufbau · Stahl · DN 6 - DN 40

DN 6 - DN 12 DN16 - DN 40
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Gehäuse-Flansch mit
O-Ring-Abdichtung

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768
Oberflächen
DIN EN ISO 4287

DN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 B B1 H H1

  6 16,0   8,0   39,0   19,0   6,4   43,0 -   41,5   28,5   16,0    8,0
  8 25,5 11,0   57,0   35,0   6,5   62,0 -   46,0   33,5   20,0 10,0
10 25,5 13,0   60,0   33,5   9,0   65,0 -   51,0   38,0   25,0 12,5
12 30,0 15,0   70,0   38,0 11,0   75,0 -   57,5   44,5   32,0 16,0
16 54,0 21,4 104,0   76,0 10,0 109,0 38,0   70,0   54,0   45,0 22,5
20 57,0 28,0 120,0   95,0   9,0 127,0 47,5   76,5   60,0   50,0 25,0
25 79,5 32,6 152,0 120,0 12,0 158,0 60,0 100,0   76,0   55,0 27,5
30 95,0 36,8 178,0 143,0 13,0 184,0 71,5 115,0   92,0   75,0 37,5
40 89,0 39,5 170,0 133,5 14,0 178,0 67,0 140,0 111,0 100,0 50,0

DN D1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 M O-Ring

  6   5,0 16,0   17,4   31,0   1,6   8,0 14,25 20,75 -   M6   6,30 x 1,80
  8   6,0 25,5   30,5   46,0   4,5 11,0 16,75 23,00 -   M6   8,50 x 2,00
10   8,0 25,5   29,5   47,0   4,0 13,0 19,00 25,50 -   M6 12,00 x 2,00
12 10,0 30,0   34,0   55,0   4,0 15,0 22,25 28,75 -   M6 15,00 x 2,00
16 12,0 54,0   64,6   82,6 11,4 21,4 27,00 35,00 26,6   M8 19,00 x 2,50
20 19,0 57,0   76,0   92,0 19,0 28,0 30,00 38,25 28,5   M8 25,00 x 3,00
25 25,0 79,5   99,4 119,4 20,6 32,6 38,00 50,00 39,4 M10 32,00 x 3,00
30 30,0 95,0 119,2 141,2 23,8 36,8 46,00 57,50 47,7 M12 38,00 x 3,00
40 40,0 89,0 108,0 130,5 25,5 39,5 55,50 70,00 41,5 M12 52,00 x 3,00

DN D1 D2 D3 D4 T1 T2 Gewicht Öffnungs-
druck

für Zylinderschrauben
DIN EN ISO 4762

(DIN 912)
PN Artikel-

Nummer

  6   5,0   9,7   6,4 10,5 1,3   6,8   0,2 0,5   M6 - 8.8 350 233081
  8   6,0 12,3   6,4 10,5 1,5   6,8   0,4 0.5   M6 - 8.8 350 233082
10   8,0 15,7   6,4 10,5 1,5   6,8   0,5 0,5   M6 - 8.8 350 233083
12 10,0 18,7   6,4 10,5 1,5   6,8   0,9 0,5   M6 - 8.8 350 233084
16 12,0 23,6   8,4 13,5 1,9   9,0   2,2 0,5   M8 - 8.8 350 233085
20 19,0 30,5   8,4 13,5 2,2   9,0   3,1 0,5   M8 - 8.8 350 233086
25 25,0 37,5 10,5 18,0 2,2 11,0   5,2 0,5 M10 - 8.8 350 233087
30 30,0 43,5 13,0 20,0 2,2 13,0 10,3 0,5 M12 - 8.8 350 233088
40 40,0 57,5 13,0 20,0 2,2 13,0 15,8 0,5 M12 - 8.8 350 233089

Anschluß

�O-Ringe gehören zum Lieferumfang

Änderungen vorbehalten

Maße		  in mm

Gewicht		  in kg

Druck		  in bar				  

Blockbohrbild DN 6 - DN 12 Blockbohrbild DN16 - DN 40
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Ventile

Drosselventile mit Gewindeanschluß · DN 4 - DN 50
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Innengewinde 
ISO 11926-1 

Rohrinnen- 
gewinde
DIN EN ISO 228-1
(BSP female  
thread)

NPT-Innenge-
winde ANSI/
ASME 
B1.20.1-1983

Anschluß	 DN	 Gewinde	 L	 L1	  	 A	 B	 Ø  C	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 Gew.	
	 	 D	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
	   4	 G  1/8  	   38	 10,0	 M18x1,5	 20	 29	 20	 10,0	   23	   87	   78	 0,22		
	   6	 G  1/4	   48	 12,0	 M18x1,5	 25	 29	 25	 12,5	   28	   92	   83	 0,31	
	 10	 G  3/8	   58	 14,0	 M18x1,5	 30	 29	 30	 15,0	   33	   98	   88	 0,47	
	 12	 G  1/2	   68	 15,0	 M18x1,5	 35	 29	 35	 17,5	   38	 103	   93	 0,66	
	 16	 G  5/8	   78	 16,0	 M22x1,5	 45	 38	 45	 22,5	   49	 123	 111	 1,25	
	 20	 G  3/4	   78	 16,0	 M22x1,5	 45	 38	 45	 22,5	   49	 123	 111	 1,25	
	 25	 G1 	 108	 20,0	 M22x1,5	 50	 38	 50	 25,0	   54	 128	 116	 1,95	
	 32	 G11/4	 108	 20,0	 M36x1,5	 60	 50	 60	 30,0	   66	 183	 164	 3,26	
	 40	 G11/2	 108	 23,0	 M36x1,5	 70	 50	 70	 35,0	   76	 193	 174	 4,20	
	 50	 G2	 130	 24,5	 M36x1,5	 90	 50	 90	 45,0	   96	 213	 194	 7,65	

	  
	   4	   1/8 - 27     NPT	   38	   6,9	 M18x1,5	 20	 29	 20	 10,0	   23	   87	   78	 0,22		   
	   6	   1/4 - 18     NPT	   48	 10,0	 M18x1,5	 25	 29	 25	 12,5	   28	   92	   83	 0,31		
	 10	   3/8 - 18     NPT	   58	 10,3	 M18x1,5	 30	 29	 30	 15,0	   33	   98	   88	 0,47	
	 12	   1/2 - 14     NPT	   68  13,6	 M18x1,5	 35	 29	 35	 17,5	   38	 103	   93	 0,66	
	 20	   3/4 - 14     NPT	   78	 14,1	 M22x1,5	 45	 38	 45	 22,5	   49	 123	 111	 1,25	
	 25	 1     - 111/2 NPT	 108	 16,8	 M22x1,5	 50	 38	 50	 25,0	   54	 128	 116	 1,95	
	 32	 11/4 - 111/2 NPT	 108	 17,3	 M36x1,5	 60	 50	 60	 30,0	   66	 183	 164	 3,26	
	 40	 11/2 - 111/2 NPT	 108	 17,3	 M36x1,5	 70	 50	 70	 35,0	   76	 193	 174	 4,20		
	 50	 2     - 111/2 NPT	 130	 17,7	 M36x1,5	 90	 50	 90	 45,0	   96	 213	 194	 7,65	

	   4	   7/16 -20 UNF-2B 	  42	   6,9	 M18x1,5	 20	 29	 20	 10,0	   23	   87	   78	 0,22		   
	   6	   1/2   -20 UNF-2B	   48	 10,0	 M18x1,5	 25	 29	 25	 12,5	   28	   92	   83	 0,31	
	   8	   9/16 -18 UNF-2B	   58	 12,7	 M18x1,5	 30	 29	 30	 15,0	   33	   98	   88	 0,47	
	 10	   3/4   -16 UNF-2B	   60	 14,3	 M18x1,5	 30	 29	 30	 15,0	   33	   98	   88	 0,47	
	 12	   7/8   -14 UNF-2B	   72  16,7	 M18x1,5	 35	 29	 35	 17,5	   38	 103	   93	 0,66	
	 16	 11/16 -12 UN  -2B	   84  19,0	 M22x1,5	 45	 38	 45	 22,5	   49	 123	 111	 1,25	
	 20	 15/16 -12 UN  -2B	 108	 19,0	 M22x1,5	 50	 38	 50	 25,0	   54	 128	 116	 1,95	
	 25	 15/8   -12 UN  -2B	 108	 16,8	 M22x1,5	 60	 50	 60	 30,0	   66	 183	 164	 3,26	
	 32	 17/8   -12 UN  -2B	 108	 19,0	 M36x1,5	 70	 50	 70	 35,0	   76	 193	 174	 4,20	
	 40	 21/2   -12 UN  -2B	 130	 19,0	 M36x1,5	 90	 50	 90	 45,0	   96	 213	 194	 7,65		

Gehäuse:	 Stahl, verzinkt	 Edelstahl			 
Spindel:	 Stahl		  Edelstahl
Drehknopf:	 Aluminium		 Aluminium			 
O-Ringe:	 FKM		  FKM			 

Sonderausführungen 

und andere Gewindeanschlüsse auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

Maße	 in mm

Gewicht		  in kg

Druck		  in bar

DN                  	 PN	 Artikel-	 PN	 Artikel-	 	
	 	 Nummer	 	 Nummer	 	

    4                 	 350	 219 028	 350	 219 076	
    6                  	 350	 219 029	 350	 219 077	
  10                   	 350	 219 030	 350	 219 078	
  12                  	 350	 219 031	 350	 219 079	
  16                  	 350	 219 058	 350	 219 080	
  20                   	 350	 219 032	 350	 219 081	
  25	 350	 219 033	 350	 219 082
  32	 350	 219 034	 350	 219 083
  40	 350	 219 035	 350	 219 084
  50                  	 350	 219 036	 350	 219 085	
  
  
    4                 	 350	 219 037	 350	 219 086	
    6                  	 350	 219 038	 350	 219 087	
  10                   	 350	 219 039	 350	 219 088	
  12                  	 350	 219 040	 350	 219 089	
  20                   	 350	 219 041	 350	 219 090	
  25	 350	 219 042	 350	 219 091
  32	 350	 219 043	 350	 219 092
  40	 350	 219 044	 350	 219 093
  50  	 350	 219 045	 350	 219 094

    4                 	 350	 219 047	 350	 219 095	
    6                  	 350	 219 059	 350	 219 096
    8	 350	 219 048	 350	 219 097
  10                   	 350	 219 049	 350	 219 098	
  12                  	 350	 219 060	 350	 219 099	
  16                  	 350	 219 050	 350	 219 100	
  20                   	 350	 219 051	 350	 219 101	
  25	 350	 219 052	 350	 219 102
  32	 350	 219 053	 350	 219 103
  40	 350	 219 054	 350	 219 104
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Ventile

Drosselventile für den Blockaufbau · Stahl · DN 6 - DN 40

DN 6 - DN 12 DN 16 - DN 40
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Gehäuse-Flansch mit
O-Ring-Abdichtung

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768
Oberflächen
DIN EN ISO 4287

DN L1 L2 L3 L4 L5 L6 B B1 øC H H1 H2 H3 A

6 16,0   9,5   35,0   19,0   8,0 -   41,5   28,5 29 16 19   74   84 M18 x 1.5
8 25,5 11,0   48,0   35,0   6,5 -   46,0   33,5 29 20 23   78   88 M18 x 1.5
10 25,5 12,7   51,0  33,5   8,5 -   50,0   38,0 29 24 27   82   92 M18 x 1.5
12 30,0 22,5   75,0   38,0 18,5 -   57,5   44,5 29 25 28   83   93 M18 x 1.5
16 54,5 19,5   93,5   76,0   8,5 38,0   70,0   54,0 38 30 34   96 108 M22 x 1.5
20 57,0 27,0 111,0   95,0   8,0 47,5   76,5   60,0 38 45 49 111 123 M22 x 1.5
25 79,5 32,0 143,0 120,5 11,0 60,0 100,0   76,0 38 45 49 111 123 M22 x 1.5
30 95,0 37,0 169,0 143,0 13,0 71,5 115,0   92,0 50 50 56 154 173 M36 x 1.5
40 89,0 39,5 163,0 133,5 14,0 67,0 140,0 111,0 50 50 56 154 173 M36 x 1.5

DN D1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 M O-Ring

6   5,0 16,0   17,5   25,5   1,5   9,5 14,25 20,75 -   M6   6,30 x 1,80
8   7,0 25,5   30,5   37,0   4,5 11,0 16,75 23,00 -   M6   8,50 x 2,00
10 10,0 25,5   29,3   38,3   4,2 12,7 19,00 25,00 -   M6 12,00 x 2,00
12 13,0 30,0   34,0   52,5   4,0 22,5 22,25 28,75 -   M6 15,00 x 2,00
16 17,0 54,5   65,0   74,0 11,0 19,5 27,00 35,00 27,0   M8 19,00 x 2,50
20 22,0 57,0   76,0   84,0 19,0 27,0 30,00 38,25 28,5   M8 25,00 x 3,00
25 28,5 79,5   99,5 111,0 21,0 32,0 38,00 50,00 39,0 M10 32,00 x 3,00
30 35,0 95,0 119,0 132,0 24,0 37,0 46,00 57,50 47,5 M12 38,00 x 3,00
40 47,5 89,0 108,0 123,5 25,5 39,5 55,50 70,00 41,5 M12 52,00 x 3,00

Anschluß

�O-Ringe gehören zum Lieferumfang

Änderungen vorbehalten

Maße		  in mm

Gewicht		  in kg

Druck		  in bar				  

DN D1 D2 D3 D4 T1 T2 Gewicht für Zylinderschrauben
DIN EN ISO 4762

(DIN 912)
PN Artikel-

Nummer

  6   5,0   9,7   6,4 10,5 1,3   6,8 0,2   M6 - 8.8 350 219061
  8   7,0 12,3   6,4 10,5 1,5   6,8 0,4   M6 - 8.8 350 219062
10 10,0 15,7   6,4 10,5 1,5   6,8 0,6   M6 - 8.8 350 219063
12 13,0 18,7   6,4 10,5 1,5   6,8 1,0   M6 - 8.8 350 219064
16 17,0 23,7   8,4 14,0 1,9   9,0 1,6   M8 - 8.8 350 219065
20 22,0 30,5   8,4 14,0 2,3   9,0 3,5   M8 - 8.8 350 219066
25 28,5 37,5 10,5 17,0 2,3 11,0 5,2 M10 - 8.8 350 219067
30 35,0 43,5 13,0 20,0 2,3 13,0 7,5 M12 - 8.8 350 219068
40 47,5 57,5 13,0 20,0 2,3 13,0 7,0 M12 - 8.8 350 219069

NEU!
 FKM
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Ventile

Drosselventile für den Blockeinbau als Cartridge · Stahl · DN 8 - DN 16
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Blockbohrbild DN 8 - DN 16

Rohraußen-Gewinde
DIN EN ISO 228-1

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768
Oberflächen

DN A C E F G H H1 H2 SW

  8 28 29 5 14 G½ A 12,0 45 55 27
10 31 29 6 16 G½ A 14,5 44 53 27
12 40 38 8 19 G¾ A 17,5 53 64 32
16 44 38 8 27 G1  A 21,1 52 63 41

DN G J K
+0.1

L
max.

M
H8

N
max.

O P
min.

R
+1

S T
+0.1

W
min.

8 G½ 32 24   5 14   5 17,5 14 29 15 1,9 28
10 G½ 32 24   8 16   8 20,5 14 33 17 1,9 32
12 G¾ 37 30 10 19 11 29,0 21 43 24 1,9 41
16 G1 47 36 12 27 12 30,0 21 47 24 1,9 45

Anschluß

�O-Ringe gehören zum Lieferumfang

Änderungen vorbehalten

Maße		  in mm

Gewicht		  in kg

Druck		  in bar				  

DN O-Ring 1 O-Ring 2 Anzugsdrehmoment
[Nm]

Gewicht
PN Artikel-

Nummer

  8 18,72 x 2,62 11,10 x 1,78 30+5 0,2 350 219071
10 18,72 x 2,62 13,29 x 1,78 40+5 0,3 350 219072
12 23,47 x 2,62 13,94 x 2,62 50+5 0,5 350 219073
16 29,82 x 2,62 21,89 x 2,62 75+5 0,7 350 219074

NEU!
 FKM
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Gehäuse:	 Stahl, verzinkt	 Edelstahl			 
Spindel:	 Stahl		  Edelstahl
Drehknopf:	 Aluminium		 Aluminium			 
O-Ringe:	 FKM		  FKM			 

Öffnungsdruck:  0,5 

Sonderausführungen 

und andere Gewindeanschlüsse auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

Maße	 in mm

Gewicht		  in kg

Druck		  in bar

DN                  	 PN	 Artikel-	 PN	 Artikel-	 	
	 	 Nummer	 	 Nummer	 	

    4                 	 350	 218 028	 350	 218 071	
    6                  	 350	 218 029	 350	 218 072	
  10                   	 350	 218 030	 350	 218 073	
  12                  	 350	 218 031	 350	 218 074	
  20                   	 350	 218 032	 350	 218 075	
  25	 350	 218 033	 350	 218 076
  32	 350	 218 034	 350	 218 077
  40	 350	 218 035	 350	 218 078
  50                  	 350	 218 036	 350	 218 079	
  
  
    4                 	 350	 218 037	 350	 218 080	
    6                  	 350	 218 038	 350	 218 081	
  10                   	 350	 218 039	 350	 218 082	
  12                  	 350	 218 040	 350	 218 083	
  20                   	 350	 218 041	 350	 218 084	
  25	 350	 218 042	 350	 218 085
  32	 350	 218 043	 350	 218 086
  40	 350	 218 044	 350	 218 087
  50  	 350	 218 045	 350	 218 088

    4                 	 350	 218 047	 350	 218 089	
    6                  	 350	 218 057	 350	 218 090
    8	 350	 218 048	 350	 218 091
  10                   	 350	 218 049	 350	 218 092	
  12                  	 350	 218 058	 350	 218 093	
  16                  	 350	 218 050	 350	 218 094	
  20                   	 350	 218 051	 350	 218 095	
  25	 350	 218 052	 350	 218 096
  32	 350	 218 053	 350	 218 097
  40	 350	 218 054	 350	 218 098

Drosselrückschlagventile mit Gewindeanschluß · DN 4 - DN 50

Innengewinde 
ISO 11926-1 

Rohrinnen- 
gewinde
DIN EN ISO 228-1
(BSP female  
thread)

NPT-Innenge-
winde ANSI/
ASME 
B1.20.1-1983

Anschluß	 DN	 Gewinde	 L	 L1	 L2	 A	 B	 Ø  C	 H	 H1	 H2	  H3	 H4	 Gew.	 	 		
	 	 D	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 		
	   4	 G  1/8  	   45	 10,0	 28	 M18x1,5	 20	 29	 20	 10,0	 23	   87	   78	 0,25		
	   6	 G  1/4	   55	 12,0	 35	 M18x1,5	 25	 29	 25	 12,5	 28	   92	   83	 0,36	
	 10	 G  3/8	   65	 14,0	 41	 M18x1,5	 30	 29	 30	 15,0	 33	   98	   88	 0,52	
	 12	 G  1/2	   73	 15,0	 48	 M18x1,5	 35	 29	 35	 17,5	 38	 103	   93	 0,68	
	 20	 G  3/4	   88	 16,0	 57	 M22x1,5	 45	 38	 45	 22,5	 49	 123	 111	 1,37	
	 25	 G1 	 127	 20,0	 77	 M22x1,5	 50	 38	 50	 25,0	 54	 128	 116	 2,17	
	 32	 G11/4	 143	 20,0	 93	 M36x1,5	 60	 50	 60	 30,0	 66	 183	 164	 3,96	
	 40	 G11/2	 143	 23,0	 98	 M36x1,5	 70	 50	 70	 35,0	 76	 193	 174	 5,03	
	 50	 G2	 165	 24,5  111	 M36x1,5	 90	 50	 90	 45,0	 96	 213	 194	 9,10	

	   4	   1/8 - 27     NPT	   45	   6,9	 28	 M18x1,5	 20	 29	 20	 10,0	 23	   87	   78	 0,25	
	  

	   6	   1/4 - 18     NPT	   55	 10,0	 35	 M18x1,5	 25	 29	 25	 12,5	 28	   92	   83	 0,36	 	
	 10	   3/8 - 18     NPT	   65	 10,3	 41	 M18x1,5	 30	 29	 30	 15,0	 33	   98	   88	 0,52	
	 12	   1/2 - 14     NPT	   73   13,6	 48	 M18x1,5	 35	 29	 35	 17,5	 38	 103	   93	 0,68	
	 20	   3/4 - 14     NPT	   88	 14,1	 57	 M22x1,5	 45	 38	 45	 22,5	 49	 123	 111	 1,37	
	 25	 1     - 111/2 NPT	 127	 16,8	 77	 M22x1,5	 50	 38	 50	 25,0	 54	 128	 116	 2,17	
	 32	 11/4 - 111/2 NPT	 143	 17,3	 93	 M36x1,5	 60	 50	 60	 30,0	 66	 183	 164	 3,86	
	 40	 11/2 - 111/2 NPT	 143	 17,3	 98	 M36x1,5	 70	 50	 70	 35,0	 76	 193	 174	 5,03		
	 50	 2     - 111/2 NPT	 165	 17,7  111	 M36x1,5	 90	 50	 90	 45,0	 96	 213	 194	 9,10	

	   4	   7/16 -20 UNF-2B	   49	 11,5	 28,0	 M18x1,5	 20	 29	 20	 10,0	 23	   87	   78	 0,25		   
	   6	   1/2   -20 UNF-2B	   55	 11,5	 33,5	 M18x1,5	 25	 29	 25	 12,5	 28	   92 	   83	 0,38	
	   8	   9/16 -18 UNF-2B	   67	 12,7	 42,0	 M18x1,5	 30	 29	 30	 15,0	 33	   98	   88	 0,52	
	 10	   3/4   -16 UNF-2B	   67	 14,3	 42,0	 M18x1,5	 30	 29	 30	 15,0	 33	   98	   88	 0,52	
	 12	   7/8   -14 UNF-2B	   77 	 16,7	 50,0	 M18x1,5	 35	 29	 35	 17,5	 38	 103	   93	 0,68	
	 16	 11/16 -12 UN  -2B	   94   19,0	 60,0	 M22x1,5	 45	 38	 45	 22,5	 49	 123	 111	 1,37	
	 20	 15/16 -12 UN  -2B	 127	 19,0	 77,0	 M22x1,5	 50	 38	 50	 25,0	 54	 128	 116	 2,17	
	 25	 15/8   -12 UN  -2B	 143	 19,0	 93,0	 M22x1,5	 60	 50	 60	 30,0	 66	 183	 164	 3,96	
	 32	 17/8   -12 UN  -2B	 143	 19,0	 98,0	 M36x1,5	 70	 50	 70	 35,0	 76	 193	 174	 5,03	
	 40	 21/2   -12 UN  -2B	 165	 19,0  111,0	 M36x1,5	 90	 50	 90	 45,0  	 96	 213	 194	 9,10		

Ventile
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Ventile

Drosselrückschlagventile für den Blockaufbau · Stahl · DN 6 - DN 40

DN 6 - DN 12 DN 16 - DN 40
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Blockbohrbild DN 6 - DN 12 Blockbohrbild DN 16 - DN 40
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Gehäuse-Flansch mit
O-Ring-Abdichtung

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768
Oberflächen
DIN EN ISO 4287

DN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 B B1 øC H H1 H2 H3 H4 A

  6 16,0   8,0   41,5   19,0   6,4   41,5 -   41,5   28,5 29   16   19   74   84   8,0 M18 x 1.5
  8 25,5 18,7   63,5   35,0 14,2   68,5 -   46,0   33,5 29   20   23   78   87 10,0 M18 x 1.5
10 25,5 22,0   70,0   33,5 18,0   75,0 -   51,0   38,0 29  25   28   83   93 12,5 M18 x 1.5
12 30,0 25,0   80,0   38,0 21,0   85,0 -   57,5   44,5 29   32   35   90 100 16,0 M18 x 1.5
16 54,0 21,4 104,0   76,0 10,0 111,0 38,0   70,0   54,0 38   45   49 111 123 22,5 M22 x 1.5
20 57,0 35,0 127,0   95,0 16,0 133,0 47,5   80,0   60,0 38   49   53 115 127 24,5 M22 x 1.5
25 79,5 35,6 165,0 120,0 15,0 165,0 60,0 100,0   76,0 38   55   59 121 133 27,5 M22 x 1.5
30 95,0 38,8 186,0 143,0 15,0 192,0 71,5 120,0   92,0 50   75   81 179 198 37,5 M36 x 1.5
40 89,0 39,5 170,0 133,5 14,0 178,0 67,0 140,0 111,0 50 100 106 204 223 50,0 M36 x 1.5

DN D1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 M O-Ring

  6   5,0 16,0   17,4   33,5   1,6   8,0 14,25 20,75 -   M6   6,30 x 1,80
  8   7,0 25,5   30,5   44,8   4,5 18,7 16,75 23,00 -   M6   8,50 x 2,00
10 10,0 25,5   29,5   48,0   4,0 22,0 19,00 25,50 -   M6 12,00 x 2,00
12 13,0 30,0   34,0   55,0   4,0 25,0 22,25 28,75 -   M6 15,00 x 2,00
16 17,0 54,0   64,6   82,6 11,4 21,4 27,00 35,00 26,6   M8 19,00 x 2,50
20 22,0 57,0   76,0   92,0 19,0 35,0 30,00 40,00 28,5   M8 25,00 x 3,00
25 28,5 79,5   99,4 129,4 20,6 35,6 38,00 50,00 39,4 M10 32,00 x 3,00
30 35,0 95,0 119,2 147,2 23,8 38,8 46,00 60,00 47,7 M12 38,00 x 3,00
40 40,0 89,0 108,0 130,5 25,5 39,5 55,50 70,00 41,5 M12 52,00 x 3,00

Anschluß DN D1 D2 D3 D4 T1 T2 Gewicht für Zylinderschrauben
DIN EN ISO 4762

(DIN 912)
PN Artikel-

Nummer

  6   5,0   9,7   6,5 10,5 1,3   6,8   0,3   M6 - 8.8 350 218061
  8   7,0 12,3   6,5 10,5 1,5   6,8   0,5   M6 - 8.8 350 218062
10 10,0 15,7   6,5 10,5 1,5   6,8   0,8   M6 - 8.8 350 218063
12 13,0 18,7   6,5 10,5 1,5   6,8   1,2   M6 - 8.8 350 218064
16 17,0 23,7   8,4 14,0 2,0   9,0   2,5   M8 - 8.8 350 218065
20 22,0 30,5   8,4 14,0 2,3   9,0   4,0   M8 - 8.8 350 218066
25 28,5 37,5 10,5 17,0 2,3 11,0   6,7 M10 - 8.8 350 218067
30 35,0 43,5 13,0 19,0 2,3 13,0 11,5 M12 - 8.8 350 218068
40 40,0 57,5 13,0 20,0 2,3 13,0 16,5 M12 - 8.8 350 218069

�O-Ringe gehören zum Lieferumfang

Öffnungsdruck:  0,5

Änderungen vorbehalten

Maße		  in mm

Gewicht		  in kg

Druck		  in bar				  

NEU!
 FKM


